
CoroMill® Plura  
de ponta esférica
Programa e aplicação



Código Classe DC DCON APMX RE LU LB1 Pescoço ZEFP OHX LF Haste

2B285-0300-RA R2AH (mm) R2AH 3 6 4,5 1,5 4,5 15 Não 5 34 70 Cilíndrico

2B286-0400-RA R2AH (mm) R2AH 4 6 6 2 6 20 Não 6 34 70 Cilíndrico

2B286-0500-RA R2AH (mm) R2AH 5 6 7,5 2,5 7,5 25 Não 6 44 80 Cilíndrico

2B286-0600-RA R2AH (mm) R2AH 6 6 9 3 9 - Não 6 44 80 Cilíndrico

2B286-0800-RA R2AH (mm) R2AH 8 8 12 4 12 - Não 6 44 80 Cilíndrico

2B286-1000-RA R2AH (mm) R2AH 10 10 15 5 15 - Não 6 60 100 Cilíndrico

2B286-1200-RA R2AH (mm) R2AH 12 12 18 6 18 - Não 6 60 105 Cilíndrico

2B286-1600-RA R2AH (mm) R2AH 16 16 24 8 24 - Não 6 77 125 Cilíndrico

2B286-2000-RA R2AH (mm) R2AH 20 20 30 10 30 - Não 6 100 150 Cilíndrico

2B285-0318-RA R2AH (pol) R2AH 0,125 0,25 0,1875 0,0625 0,1875 0,625 Não 5 1,5827 3 Cilíndrico

2B286-0476-RA R2AH (pol) R2AH 0,1875 0,25 0,2813 0,0938 0,2813 1 Não 6 1,5827 3 Cilíndrico

2B286-0635-RA R2AH (pol) R2AH 0,25 0,25 0,375 0,125 0,375 - Não 6 1,5827 3 Cilíndrico

2B286-0794-RA R2AH (pol) R2AH 0,3125 0,3125 0,4688 0,1563 0,4688 - Não 6 2,0827 3,5 Cilíndrico

2B286-0953-RA R2AH (pol) R2AH 0,375 0,375 0,5625 0,1875 0,5625 - Não 6 2,4370 4 Cilíndrico

2B286-1270-RA R2AH (pol) R2AH 0,5 0,5 0,75 0,25 0,75 - Não 6 2,7165 4,5 Cilíndrico

2B286-1588-RA R2AH (pol) R2AH 0,625 0,625 0,9375 0,3125 0,9375 - Não 6 3,0945 5 Cilíndrico

2B286-1905-RA R2AH (pol) R2AH 0,75 0,75 1,125 0,375 1,125 - Não 6 3,4685 5,5 Cilíndrico

Código Classe DC DCON APMX RE LU LB1 Pescoço ZEFP OHX LF Haste

2B255-0300-RA R2AH (mm) R2AH 3 6 4,5 1,5 4,5 10,5 Não 5 21 57 Cilíndrico

2B256-0400-RA R2AH (mm) R2AH 4 6 6 2 6 13 Não 6 21 57 Cilíndrico

2B256-0500-RA R2AH (mm) R2AH 5 6 7,5 2,5 7,5 16 Não 6 21 57 Cilíndrico

2B256-0600-RA R2AH (mm) R2AH 6 6 9 3 9 - Não 6 21 57 Cilíndrico

2B256-0800-RA R2AH (mm) R2AH 8 8 12 4 12 - Não 6 27 63 Cilíndrico

2B256-1000-RA R2AH (mm) R2AH 10 10 15 5 15 - Não 6 32 72 Cilíndrico

2B256-1200-RA R2AH (mm) R2AH 12 12 18 6 18 - Não 6 38 83 Cilíndrico

2B256-1600-RA R2AH (mm) R2AH 16 16 24 8 24 - Não 6 44 92 Cilíndrico

2B256-2000-RA R2AH (mm) R2AH 20 20 30 10 30 - Não 6 54 104 Cilíndrico

2B255-0318-RA R2AH (pol) R2AH 0,125 0,25 0,1875 0,0625 0,1875 0,4375 Não 5 0,8327 2,25 Cilíndrico

2B256-0476-RA R2AH (pol) R2AH 0,1875 0,25 0,2813 0,0938 0,2813 0,625 Não 6 0,8327 2,25 Cilíndrico

2B256-0635-RA R2AH (pol) R2AH 0,25 0,25 0,375 0,125 0,375 - Não 6 0,8327 2,25 Cilíndrico

2B256-0794-RA R2AH (pol) R2AH 0,3125 0,3125 0,4688 0,1563 0,4688 - Não 6 1,0827 2,5 Cilíndrico

2B256-0953-RA R2AH (pol) R2AH 0,375 0,375 0,5625 0,1875 0,5625 - Não 6 1,4370 3 Cilíndrico

2B256-1270-RA R2AH (pol) R2AH 0,5 0,5 0,75 0,25 0,75 - Não 6 1,7165 3,5 Cilíndrico

2B256-1588-RA R2AH (pol) R2AH 0,625 0,625 0,9375 0,3125 0,9375 - Não 6 1,5945 3,5 Cilíndrico

2B256-1905-RA R2AH (pol) R2AH 0,75 0,75 1,125 0,375 1,125 - Não 6 1,9685 4 Cilíndrico

Programa standard
Usinagem em HRSA (material secundário: ISO H)

Tailor MadeTM EspeciaisCoroPlus® 
Tool Guide

ReciclagemRecondicionamento 
DC ≥ 6 mm (0,236 pol)

Oferta de serviços



Código Classe DC DCON APMX RE LU LB1 Pescoço ZEFP OHX LF Haste

2B285-0300-TA T2CH (mm) T2CH 3 6 4,5 1,5 4,5 15 Não 5 34 70 Cilíndrico

2B286-0400-TA T2CH (mm) T2CH 4 6 6 2 6 20 Não 6 34 70 Cilíndrico

2B286-0500-TA T2CH (mm) T2CH 5 6 7,5 2,5 7,5 25 Não 6 44 80 Cilíndrico

2B286-0600-TA T2CH (mm) T2CH 6 6 9 3 9 - Não 6 44 80 Cilíndrico

2B286-0800-TA T2CH (mm) T2CH 8 8 12 4 12 - Não 6 44 80 Cilíndrico

2B286-1000-TA T2CH (mm) T2CH 10 10 15 5 15 - Não 6 60 100 Cilíndrico

2B286-1200-TA T2CH (mm) T2CH 12 12 18 6 18 - Não 6 60 105 Cilíndrico

2B286-1600-TA T2CH (mm) T2CH 16 16 24 8 24 - Não 6 77 125 Cilíndrico

2B286-2000-TA T2CH (mm) T2CH 20 20 30 10 30 - Não 6 100 150 Cilíndrico

2B285-0318-TA T2CH (pol)​ T2CH​ 0,125​ 0,25​ 0,1875​ 0,0625​ 0,1875​ 0,625​ Não 5​ 1,5827​ 3​ Cilíndrica

2B286-0476-TA T2CH (pol)​ T2CH​ 0,1875​ 0,25​ 0,2813​ 0,0938​ 0,2813​ 1​ Não 6​ 1,5827 3​ Cilíndrica

2B286-0635-TA T2CH (pol)​ T2CH​ 0,25​ 0,25​ 0,375​ 0,125​ 0,375​ -​ Não 6​ 1,5827 3​ Cilíndrica

2B286-0794-TA T2CH (pol)​ T2CH​ 0,3125​ 0,3125​ 0,4688​ 0,1563​ 0,4688​ -​ Não 6​ 2,0827​ 3,5​ Cilíndrica

2B286-0953-TA T2CH (pol)​ T2CH​ 0,375​ 0,375​ 0,5625​ 0,1875​ 0,5625​ -​ Não 6​ 2,437​0 4​ Cilíndrica

2B286-1270-TA T2CH (pol)​ T2CH​ 0,5​ 0,5​ 0,75​ 0,25​ 0,75​ -​ Não 6​ 2,7165​ 4,5​ Cilíndrica

2B286-1588-TA T2CH (pol) T2CH​ 0,625​ 0,625​ 0,9375​ 0,3125​ 0,9375​ -​ Não 6​ 3,0945​ 5​ Cilíndrica

2B286-1905-TA T2CH (pol)​ T2CH​ 0,75​ 0,75​ 1,125​ 0,375​ 1,125​ -​ Não 6​ 3,468​5 5,5​ Cilíndrica

Código Classe DC DCON APMX RE LU LB1 Pescoço ZEFP OHX LF Haste

2B255-0300-TA T2CH (mm) T2CH 3 6 4,5 1,5 4,5 10,5 Não 5 21 57 Cilíndrico

2B256-0400-TA T2CH (mm) T2CH 4 6 6 2 6 13 Não 6 21 57 Cilíndrico

2B256-0500-TA T2CH (mm) T2CH 5 6 7,5 2,5 7,5 16 Não 6 21 57 Cilíndrico

2B256-0600-TA T2CH (mm) T2CH 6 6 9 3 9 - Não 6 21 57 Cilíndrico

2B256-0800-TA T2CH (mm) T2CH 8 8 12 4 12 - Não 6 27 63 Cilíndrico

2B256-1000-TA T2CH (mm) T2CH 10 10 15 5 15 - Não 6 32 72 Cilíndrico

2B256-1200-TA T2CH (mm) T2CH 12 12 18 6 18 - Não 6 38 83 Cilíndrico

2B256-1600-TA T2CH (mm) T2CH 16 16 24 8 24 - Não 6 44 92 Cilíndrico

2B256-2000-TA T2CH (mm) T2CH 20 20 30 10 30 - Não 6 54 104 Cilíndrico

2B255-0318-TA T2CH (pol) T2CH 0,125 0,25 0,1875 0,0625 0,1875 0,4375 Não 5 0,8327 2,25 Cilíndrico

2B256-0476-TA T2CH (pol) T2CH 0,1875 0,25 0,2813 0,0938 0,2813 0,625 Não 6 0,8327 2,25 Cilíndrico

2B256-0635-TA T2CH (pol) T2CH 0,25 0,25 0,375 0,125 0,375 - Não 6 0,8327 2,25 Cilíndrico

2B256-0794-TA T2CH (pol) T2CH 0,3125 0,3125 0,4688 0,1563 0,4688 - Não 6 1,0827 2,5 Cilíndrico

2B256-0953-TA T2CH (pol) T2CH 0,375 0,375 0,5625 0,1875 0,5625 - Não 6 1,4370 3 Cilíndrico

2B256-1270-TA T2CH (pol) T2CH 0,5 0,5 0,75 0,25 0,75 - Não 6 1,7165 3,5 Cilíndrico

2B256-1588-TA T2CH (pol) T2CH 0,625 0,625 0,9375 0,3125 0,9375 - Não 6 1,5945 3,5 Cilíndrico

2B256-1905-TA T2CH (pol) T2CH 0,75 0,75 1,125 0,375 1,125 - Não 6 1,9685 4 Cilíndrico

Programa standard
Usinagem de titânio (material secundário: ISO M)



CoroMill® Plura de ponta esférica otimizada para ISO S

Programa standard

Recomendações de parâmetros de corte

Usinagem de titânio (material secundário: ISO M)

Semiacabamento (ae = 0,05 × DC) Acabamento (ae = 0,01 × DC)

ISO Código MC Descrição do material HB vc m/min vc pés/min fz vc m/min vc pés/min fz mm fz pol

S S1.0.U.AG Ligas à base de ferro 280 50 164 0,004 × DC 70 230

0
,0

5
 -

 0
,0

3
 -

 0
,0

1

0
,0

0
2

 -
 0

,0
0

1
2

 -
 0

,0
0

0
4

S2.0.Z.AN Ligas à base de níquel 250 50 164 0,004 × DC 130 427

S2.0.Z.AG Ligas à base de níquel 350 65 213 0,004 × DC 90 295

S4.3.Z.AN Ligas à base de titânio 330 110 361 0,005 × DC 200 656

S4.4.Z.AN Ligas à base de titânio 410 55 180 0,005 × DC 100 328

M P5.0.Z.AN Aços inoxidáveis ferríticos/martensíticos 200 90 295 0,008 × DC 100 328

M1.0.Z.AQ Aço inoxidável austenítico 200 110 361 0,008 × DC 130 427

M3.2.Z.AQ Aços inoxidáveis Duplex (austenísticos/ferríticos) 260 90 295 0,008 × DC 100 328

H H1.1.Z.HA Aço - grau de dureza 50 50HRC 145 476 0,003 × DC 175 574

H1.2.Z.HA Aço - grau de dureza 55 55HRC 145 476 0,002 × DC 175 574

H1.3.Z.HA Aço - grau de dureza 60 60HRC 85 279 0,002 × DC 100 328

Código Classe DC DCON APMX RE LU LB1 Pescoço ZEFP OHX LF Haste

2B284-0300-TA T2CH (mm) T2CH 3 6 4,5 1,5 4,5 15 Não 4 34 70 Cilíndrico

2B284-0400-TA T2CH (mm) T2CH 4 6 6 2 6 20 Não 4 34 70 Cilíndrico

2B284-0500-TA T2CH (mm) T2CH 5 6 7,5 2,5 7,5 25 Não 4 44 80 Cilíndrico

2B284-0600-TA T2CH (mm) T2CH 6 6 9 3 9 - Não 4 44 80 Cilíndrico

2B284-0800-TA T2CH (mm) T2CH 8 8 12 4 12 - Não 4 44 80 Cilíndrico

2B284-1000-TA T2CH (mm) T2CH 10 10 15 5 15 - Não 4 60 100 Cilíndrico

2B284-1200-TA T2CH (mm) T2CH 12 12 18 6 18 - Não 4 60 105 Cilíndrico

2B284-1600-TA T2CH (mm) T2CH 16 16 24 8 24 - Não 4 77 125 Cilíndrico

2B284-2000-TA T2CH (mm) T2CH 20 20 30 10 30 - Não 4 100 150 Cilíndrico

2B284-0318-TA T2CH (pol) T2CH 0,125 0,25 0,1875 0,0625 0,1875 0,625 Não 4 1,5827 3 Cilíndrico

2B284-0476-TA T2CH (pol) T2CH 0,1875 0,25 0,2813 0,0938 0,2813 1 Não 4 1,5827 3 Cilíndrico

2B284-0635-TA T2CH (pol) T2CH 0,25 0,25 0,375 0,125 0,375 - Não 4 1,5827 3 Cilíndrico

2B284-0794-TA T2CH (pol) T2CH 0,3125 0,3125 0,4688 0,1563 0,4688 - Não 4 2,0827 3,5 Cilíndrico

2B284-0953-TA T2CH (pol) T2CH 0,375 0,375 0,5625 0,1875 0,5625 - Não 4 2,4370 4 Cilíndrico

2B284-1270-TA T2CH (pol) T2CH 0,5 0,5 0,75 0,25 0,75 - Não 4 2,7165 4,5 Cilíndrico

2B284-1588-TA T2CH (pol) T2CH 0,625 0,625 0,9375 0,3125 0,9375 - Não 4 3,0945 5 Cilíndrico

2B284-1905-TA T2CH (pol) T2CH 0,75 0,75 1,125 0,375 1,125 - Não 4 3,4685 5,5 Cilíndrico

Para obter informações sobre os parâmetros de corte, consulte  
o CoroPlus® Tool Guide. 

Saiba mais sobre a CoroMill® Plura 
de ponta esférica: 
sandvik.coromant.com/ 
coromillpluraballnose
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